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3910 NanoScan SMPS / 3330 Optical Particle Sizer (OPS)

เปนชุดเครื่องมือแบบหิ้วถือที่ใชสำหรับวิเคราะหขนาด และ 

ความเขมขนของอนุภาคในบรรยากาศ โดยสามารถวิเคราะหขนาด

ของอนุภาคไดตั้งแต 10 นาโนเมตร -1000 และ ความเขมขน

ถึง 106 pt/cc ใชงานงาย สามารถนำไปใชงานภาคสนาม

ไดตอเนื่อง 6-8 ชั่วโมง

3079 / 3904 Aerosol Generator

เปนชุดเครื่องมือ สำหรับสรางอนุภาคที่ขนาด และ ความเขมขนที่ตองการ 

(ตั้งแต 1 นาโนเมตร - 100 ไมครอน)  มีใหเลือกทั้งแบบ 

Mono-Disperse และ Poly-Disperse 

เรามีห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานสำหรับ เครื่องมือวัดที่มี parameter ต่อไปนี้

AIRBORNE PARTICLE COUNTER
0.3 µm, 0.5 µm, 0.7 µm, 1.0 µm, 3.0 µm, 5.0 µm, 10.0µm | For : Airborne Particle Counter

AIR VELOCITY
0 m/s to 45 m/s  | For : Air Velocitiy Meter, Anemometer

AIR FLOW
0 lpm to 500 lpm | For : Flow Meter, Air Sampling Pump

ACOUSTIC
74 dB to 114 dB , 125 Hz to 4000 Hz  | For : Sound Level Meter. Noise Dosimeter. Acoustic Calibrator

PRESSURE (LOW)
-5000 Pa to 5000 Pa | For : Micro Manometer, Differential Pressure Meter

TEMPERATURE
5 °C to 95 °C | For : Heat Stress Monitor, Digital Teperature with probe, Water Bath 

RELATIVE HUMIDITY
11 %RH  to 80 %RH  | For : Hygrometer, Humidity Meter

GAS
CO 100 ppm, CO2 1000 ppm | For : Gas Meter

LUX
0 lux to 4,000 lux | For : Lux Meter

Other instrument please send request to us
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Environmental DusTtrak (EDT) สถานีตรวจวัดอากาศแบบ Stand Alone

เปนสถานีตรวจวัดอากาศที่สามารถวัดฝุนขนาด PM10, PM4, PM2.5, PM1

ไดพรอมกัน พรอมทั้งรายงานผลขึ้นบนระบบ cloud โดยอัตโนมัติ สามารถเพิ่มเติมหัววัดแกสไดสูงสุด
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  รวมไปจนถึงหัววัดอุตุนิยมวิทยาตางๆ

ติดตั้งงาย ไมตองติดตั้งภายใน station การบำรุงรักษาต่ำ   

3090 / 3091 Engine Exhaust Particle Sizer (EEPS)

เปนเครื่องมือสำหรับวิเคราะหขนาด และ ความเขมขนของอนุภาคในบรรยากาศ

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เชน อนุภาคจากการเผาไหม

โดยเครื่องสามารถวัดอนุภาคไดตั้งแตขนาด 5.6 – 560 นาโนเมตร

ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงขอมูล 10Hz 

ใชงานงาย ไมตองการบำรุงรักษา หรือ ผูเชี่ยวชาญ

ในการใชงานเครื่องมือ

Scanning Mobility Particle Sizer

เครื่องมือมาตรฐาน สำหรับวิเคราะหขนาด และ ความเขมขนของอนุภาคในบรรยากาศ 

ซึ่งใชในการทดสอบอนุภาคมาตรฐานโดย NIST และ หนวยงานวิจัยชั้นนำทั่วโลก รวมไปถึงงานวิจัย  

โดยสามารถวิเคราะหขนาดของอนุภาคไดตั้งแต 1-1000 นาโนเมตร และ ความเขมขนถึง 107 pt/cc 

โดยสามารถนำไปใชงานไดหลากหลาย

line @inno
facebook/innova�veinstrument
www.innova�ve-instrument.com

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จำกัด (สำนักงานใหญ)
7/139 หมูที่ 13 ซอยสันตินคร 11 ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท  (+66) 02 116 5860   โทรสาร (+66) 02 116 7140
ฝายขาย sales@innova�ve-instrument.com
ฝายบริการ service@innova�ve-instrument.com
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